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Pantalla TFT a color de 2.8 pulgadas.

TCP/IP para entornos de red.

Realiza el reporte automático de servicio sin necesidad de software.

Aviso de voz para aceptación o rechazo de la huella dactilar.

Es compatible con la unidad de memoria USB para la gestión de datos offline.

Puede leer la huella dactilar o la tarjeta de identidad.

www.markovations.com

Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
Central: +(51-1) 205-1440
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Especificaciones

Control de Asistencia T9

Pantalla
Altavoz

:  TFT de 2.8 pulgadas
:  Aviso de voz (Se pueden seleccionar los idiomas)

Idioma :  Inglés (Se puede configurar con otros idiomas)

Capacidad de huellas dactilares
Capacidad de lectura
Capacidad de registro

:  500
:  -
:  50,000

Velocidad de Verificación (1: 1)
Velocidad de identificación (1: N)
FRR
FAR

:  ≤ 0.5s
:  ≤ 1s
:  ≤ 0.01%
:  ≤ 0.0001%

Fuente De Alimentación :  110/220VAC-5VDC/800mA

Método de Comunicación :  TCP/IP, USB Host

Temperatura de la operación
Humedad de la operación

:  0°C~45°C
:  20%~80%

Dimensiones :  194(L) ×145(A) ×49(H)mm 

Estado de Asistencia :  Entrada, salida

Función Personalizada :  N/A

Función :  Timbre programado, grabadora SSR, previsión de texto T9, 
número de usuario de 9 dígitos, comprobación de registro.

www.markovations.com


